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Weber Beamix Decoratieve buitenstuc  

• Ideale buitenstuc voor het decoreren van tuinmuren.
• Ondergrond voor schuur- pleister- en tegelwerk

 
Met de Weber Beamix Decoratieve buitenstuc verfraai en decoreer je gemakkelijk en eenvoudig tuinmuren. Het 
stucwerk is nadien makkelijk overschilderbaar. Gebruik Decoratieve buitenstuc voor een strak afgewerkte stuclaag of 
een rustieke uitstraling door te cementeren. 

Toepassing 

• Weber Beamix Decoratieve buitenstuc is een cementgebonden product voor het eenvoudig decoreren van 
tuinmuren. Het kan gebruikt worden als een cementeermortel (zeer dunne laag waardoor de steencontouren 
zichtbaar blijven) of als een stucmortel (dikkere laag die zeer glad of grof is af te werken). 

Leveringsvorm 

Emmer à 20 kg. 

Product eigenschappen 

Weber Beamix Decoratieve buitenstuc is een cementgebonden product voor het eenvoudig decoreren van tuin-
muren. Het kan gebruikt worden als een cementeermortel (zeer dunne laag waardoor de steencontouren zichtbaar 
blijven) of als een stucmortel (dikkere laag die zeer glad of grof is af te werken).
• Categorie CSII (3,5-7,5 N/mm2) volgens EN 998-1 
Brandklasse A1      

Kleur 

Lichtgrijs     

Gereedschap 

Blokkwast en handveger, stucspaan en stucbord.     

Verbruik 

• Cementeren: 6,25 kg is benodigd per m². 20 kg is voldoende voor 3,2 m² 
• stuclaag aanbrengen: 16,5 kg is benodigd per m² bij een laagdikte van 10 mm. 20 kg is voldoende voor 1,2 m² bij een 

laagdikte van 10 mm.    

Gebruiksaanwijzing

Voorbereiding
Cementeren: Behandel de muur minimaal 2 uur voor aanvang van het cementeren voor met Weber Universele 
voorstrijk geconcentreerd (verhouding 1:1). 
Stuclaag aanbrengen: Behandel sterk zuigende ondergronden voor met Weber Universele voorstrijk geconcentreerd 
(verhouding 1:5)
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Aanmaken
Cementeren: Waterhoeveelheid: Gebruik 4,6 liter leidingwater voor 20 kg Weber Beamix Decoratieve buitenstuc. 
Meng de mortel gedurende 3 minuten. 
Stuclaag aanbrengen: Waterhoeveelheid: Gebruik 3,0 liter leidingwater voor 20 kg Weber Beamix Decoratieve 
buitenstuc. Meng de mortel gedurende 3 minuten.

Verwerken
Cementeren: Breng de specie aan op de muur met een blokkwast of handveger (afhankelijk van de gewenste 
structuur) 
Stuclaag aanbrengen: Breng de specie met een minimale laagdikte van 1 cm met een spaan op de muur aan.

Afwerken
Stuclaag aanbrengen: Afhankelijk van het gewenste resultaat zijn er twee manier om af te werken; 1. Grof en 
onregelmatige met een spaan aanbrengen (Toscaans effect), 2. Glad afwerken met een schuurbord.

Aanvullende informatie
Reinig gereedschap en handen direct na gebruik met water en zeep. Verharde mortel is alleen mechanisch te 
verwijderen.

    

Technische informatie   
Samenstelling: zand- cementmengsel met kunststofbindmiddelen en diverse additieven die de verwerkbaarheid en 
hechting verbeteren.                     

Houdbaarheid 

Houdbaarheid 12 maanden na productiedatum indien droog opgeslagen in de originele verpakking. 

Let op 

• Verwerk de specie boven 5 graden.
• Verwerk de specie binnen ± 2 uur. 

Tips 

Cementeren: Roer de specie regelmatig door om uitzakking te voorkomen. Indien een minder grove structuur ge-
wenst is, na het aantrekken van de specie (als bij aanraking van de muur, de specie niet meer afgeeft) naborstelen 
met een droge, zachte handveger. Na 8 weken is het mogelijk de muur te verven. Men heeft hier een muurverf voor 
buiten voor nodig.Stuclaag aanbrengen: Na 8 weken is het mogelijk de muur te verven. Men heeft hier een muurverf 
voor buiten voor nodig.

Weber Beamix Decoratieve buitenstuc  


	68194834
	Weber Vloer reparatie	
	Weber Beamix Cement	
	Weber Steenvoegen reparatieset	
	Weber Beamix Wit cement	
	Weber Beamix Zilverzand	
	Weber Beamix Cementgebonden stucmortel	
	Weber Basis tegellijm	
	Weber Flexibele tegellijm	Flexibele tegellijm grijs
	Weber Flexibele tegellijm eco	
	Weber Tegellijm groot formaat tegels wit	
	Weber Voegmiddel waterdicht lichtgrijs	
	Weber Pasta tegellijm easy	beige pasta tegellijm
	Weber Pasta tegellijm top	
	Weber Voorstrijk	
	Weber Afdichtpakket	
	Weber Tegelprimer poreuze ondergronden	
	Weber Egalisatie	
	Weber Vezelversterkte egalisatie	
	Weber Egalisatie zichtvloer	
	Weber Vloerprimer	
	Weber Tegelprimer niet-poreuze ondergronden	
	Weber Vloeibare zandcement	Vloeibaar zandcement
	Weber Zandcement snel	
	weberfloor epoxy RAL 7035	
	Weber Zandcement super sterk eco	
	Weber Universele primer	
	Weber Vloerspaan	
	Weber Transparante vloercoating	weberfloor top mat
	Weber Primer voor transparante vloercoating	weberfloor top primer
	Weber Alles in 1 mortel	
	Weber Beton reparatie	
	Weber Beton reparatieset	
	Weber Vloer reparatieset	
	Weber Snelcement	
	Weber Snelcement 1 min. waterstop	Cebarpoeder
	Weber Beamix Lichtgewicht beton	
	Weber Beamix Metselmortel eco	
	Weber Beamix Vuurvaste metselmortel	
	Weber Beamix Beton super sterk eco	
	Weber Beamix Decoratieve buitenstuc	
	Weber Beamix Metselmortel voor tuinmuren	steenfix
	Weber Beamix Voegmortel lichtgrijs	
	Weber Onkruidmijdend voegzand naturel	dansand
	Weber Flexibele lichtgewicht tegellijm grijs	
	Weber Onkruidmijdend voegcement naturel	dansand hard
	Weber Beamix NoMix Beton	
	Weber Voegmiddel waterdicht & blijvend schoon wit	
	Weber Tegellijm snel	
	Weber Vloerprimer geconcentreerd	
	Weber Vloeivoeg	
	Weber Siliconenkit grijs	
	Weber Voegmiddel waterdicht & blijvend schoon grijs	
	Weber Voegmiddel waterdicht & blijvend schoon lichtgrijs	
	Weber Voegmiddel waterdicht & blijvend schoon antraciet	
	Weber Voegmiddel waterdicht wit	
	Weber Voegmiddel waterdicht grijs	
	Weber Voegmiddel waterdicht sahara	
	Weber Voegmiddel waterdicht antraciet	
	Weber Onkruidmijdend voegcement antraciet	dansand hard
	Weber Onkruidmijdend voegzand antraciet	dansand
	weberfloor epoxy RAL 7001	
	Weber Gevelreiniging universeel	
	Weber Beamix Voegmortel grijs	
	Weber Beamix Voegmortel antraciet	
	Weber Beamix Beton sterk ecoplus	
	Weber Diepgrond	
	Weber Voorstrijk reno universeel	
	Weber Vlekken isovoorstrijk	
	Weber Vlekken isotex	
	Weber Spacks reno handpleister	
	Weber Elastische stucpasta	
	Weber Sneldrogende vul- en afwerkpasta	
	Weber Gevelimpregneer universeel	
	Weber Waterdichte stucmortel	
	Weber Siliconenkit wit	
	Weber Siliconenkit lichtgrijs	
	Weber Siliconenkit antraciet	
	Weber Onkruidmijdend voegzand flex	
	Weber Onkruidmijdend voegzand hard	




